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Battery Replacement Instructions
We would like to take this opportunity to remind you to replace the batteries in your various alarms & sensors. Please use the 
enclosed batteries and refer to the instructions below as needed.

Smoke Detector Battery Replacement
1.	 Remove the device from the mounting plate by twisting counterclockwise 1/8 turn. 
2.	 Open battery cover lever and replace with either a 9V or CR123A battery, 

depending upon smoke detector model. Close cover.
3.	 With smoke detector on it’s mounting plate, push the test button on front of 

smoke detector. An audible alarm should sound. 
4.	 To reset smoke detector alert, remove from mounting plate for 1 minute and 

then mount back onto plate. 

High Water Alarm Battery Replacement
1.	 Remove the high water alarm cover by unscrewing #1 Phillips screw on bottom of 

cover and lifting cover (see arrow)
2.	 Carefully remove 3V CR2 battery from holder. Replace with new battery. 
3.	 Replace cover and screw. Test device by placing  water sensor in cup of ‘hard’ water. A 

red light will flash on the device when activated. 

AC Power Alarm Battery Replacement
1.	 Remove the AC Power alarm cover by unscrewing #1 Phillips screw on bottom 

of cover and lifting cover (see arrow)
2.	 Carefully remove 3V CR2 battery from holder. Replace with new battery. 
3.	 Replace cover and screw. Test device by plugging adaptor into energized AC 

outlet. A red light will flash on the device when activated.



July 2019

Instrucciones de Reemplazo de Batería
Aprovechamos la oportunidad para recordarle que reemplace las baterías de sus diversas alarmas y sensores. Por favor, utilice las 
baterías incluidas y, de ser necesario, consulte las instrucciones que aparecen más abajo.

Reemplazo de batería de detector de humo
1.	 Retire el dispositivo de la placa de montaje girándolo 1/8 de vuelta en sentido 

contrario al del reloj.
2.	 Abra la palanca de la cubierta de la batería y vuelva a colocar ya sea con una 

batería de 9V o CR123A, dependiendo del modelo del detector de humo. 
Cierre la tapa.

3.	 Con el detector de humo en su placa de montaje, presione el botón de prueba 
en la parte delantera del detector de humo. Una alarma audible debería sonar

4.	 Para reiniciar la alerta del detector de humo, retírela de la placa de montaje 
durante 1 minuto y luego vuelva a montar en la placa.

Reemplazo de batería de alarma de sentina
1.	 Retire la tapa de la alarma de sentina quitando el tornillo Phillips #1 que hay en el 

fondo de la tapa y levantando la tapa (véase la flecha)
2.	 Con cuidado retire la pila CR2 de 3V del soporte e instale una pila nueva.
3.	 Vuelva a colocar la tapa y el tornillo. Pruebe el dispositivo colocando el sensor de 

inundación en una taza de agua ‘dura’. Una luz roja se encenderá en el dispositivo 
cuando esté activado.

Reemplazo de batería de alarma de corriente alterna
1.	 Retire la tapa de la alarma de corriente alterna quitando el tornillo Phillips #1 

que hay en el fondo de la tapa y levantando la tapa (véase la flecha)
2.	 Con cuidado retire la pila CR2 de 3V del soporte e instale una pila nueva.
3.	 Vuelva a colocar la tapa y el tornillo. Pruebe el dispositivo enchufando 

el adaptador en una toma de corriente alterna activada. Una luz roja se 
encenderá en el dispositivo cuando esté activado.



July 2019

Instruções de Substituição da Bateria 
Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para lembrá-lo de substituir as baterias em seus vários alarmes e sensores. Por favor, 
use as baterias fechadas e consulte as instruções abaixo , conforme necessário .

Detector de fumaça para substituição da bateria
1.	 Remova o dispositivo da placa de montagem torcendo horário 1/8 volta.
2.	 Abra a alavanca da tampa da bateria e substitua com qualquer um de 9V ou 

bateria CR123A, dependendo do modelo detector de fumaça. Feche a tampa.
3.	 Com o detector de fumaça na placa de montagem, pressione o botão de teste 

na frente do detector de fumaça. Um alarme sonoro deve soar.
4.	 Para redefinir o alerta do detector de fumaça, remova-o da placa de montagem 

por 1 minuto e depois monte de volta na placa.

High Water Alarme para substituição da bateria
1.	 Retire a tampa do alarme de alta água , desapertando º 1 parafuso Phillips na parte 

inferior da tampa e levantar a tampa (ver seta)
2.	 Remova cuidadosamente 3V CR2 bateria de titular . Substitua por uma nova 

bateria.
3.	 Recoloque a tampa e aperte . Dispositivo de teste , colocando sensor de água no 

copo de água “dura” . A luz vermelha pisca no dispositivo quando ativado.

AC Alarme para substituição da bateria
1.	 Retire a tampa do alarme AC soltando º 1 parafuso Phillips na parte inferior da 

tampa e levantar a tampa ( ver seta)
2.	 Remova cuidadosamente 3V CR2 bateria de titular . Substitua por uma nova 

bateria.
3.	 Recoloque a tampa e aperte . Dispositivo de teste , ligando adaptador para 

tomada AC energizada . A luz vermelha pisca no dispositivo quando ativado.


